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Erweitern Sie lhren TRX zur

QO-100 Satelliten-Bodenstation

ohne Computer ohne Software ohne Létkolben
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e Unterstitzte Amateurfunkbénder 6 m/2m / 70cm / 23 cm

Freq.-Bereiche 50,5-51,0 / 144,5-145,0 / 432,5-433,0 / 1296,5-1297,0 MHz
* 16 Bandkombinationen (RX/TX) schaltbar (interner Wahlschalter und Fernsteuerung)

(4 x Simplexbetrieb und 12x Duplexbetrieb Gber separaten RX-Ausgang)
e TX HF-VOX typ. 50dB Dynamik mit 3dB Hysterese | VHF/UHF Pin-Dioden
* GPS-gestitztes int. 10 MHz-OCXO-Referenzsignal mit Ausgang fir TRX-Sync.
* TRX-Input 25 mW-10W PEP einstellbar @ VHF/UHF | SSB / CW / Data
* TX-Output 20W PEP @ 2,4 GHz / 50Q Low Pass Filter / RBW 10 MHz
 Schutzschaltungen gegen Ubertemperatur und SWR >3
» Datenschnittstelle RS-485 fir Fernbedienung | Eingang fir PTT-Signal
* Eingang aktive GPS-Antenne fur int.10 MHz-Synchronisierung ( Speisesp. +3,3VDC)
* Eingang for 12-16VDC/10A | alternativ: Fernspeisung tber TRX-Koax-Kabel
e Schutzart IP67 | Innen- / Aulenmontage
* Gewicht 3,3kg | MaBe 260x150x125mm (BxTxH)
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Technische Anderungen vorbehalten

www. hilberling.de
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Hilberling GmbH
Heinrich-Heriz-StraBe 2

UDL-16

. 24790 Schacht-Audorf
Multi-Transverter GERMANY
Fon +49 (0) 4331 20171-0
Fax +49 (0) 4331 2017110
www.hilberling.de info@ hilberling.de



